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ВИДЕО

Для измерения на сжатие и растяжение
Автоматическая настройка направления 
отображения 
Защита от перегрузки
Режим отображения максимального 
и текущего значений
Единицы измерения: мН, Н, грамм-сила, 
килограмм-сила, унция-сила, фунт-сила
Память: 1000 измерений
Автоматическое отключение
УстУстУ ановка нижнего и верхнего пределов 
с оценкой
Программное обеспечение, отображает 
график силы

DF5K

насадка плоская
( )опционально

удлинитудлиниту ель 
( )опционально

насадка для испытания
на растяжение

( )опционально

Принтер PR100 ( )опционально

± 0.2 % x FS, где где г FS -диапазон измерений (Full Scale, полная шкала)  

Перезаряжаемая аккумулятуляту орная батарея

153x73x34 мм

700 г

2000 Н 5000 Н 10000 Н 20000 Н

0.5 Н 1 Н 1 Н 1 Н

DF2K DF5K DF10K DF20K

1 шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

Насадка плоская, с резьбой M12 (для DF2K, DF5K и DF10K)

Удлинитель, Удлинитель, У с резьбой M12 (дляDF2K, DF5K иDF10K)

Насадка на растяжение, с резьбой M12 (для DF2K, DF5K иDF10K)

DF2K-FC

DF2K-ER

DF2K-PC

Насадка плоская, с резьбой M18 (дляDF20K)

Удлинитель, Удлинитель, У с резьбой M18 (дляDF20K)

DF20K-FC

DF20K-ER

Насадка на растяжение, с резьбой M18 (дляDF20K) DF20K-PC

Принтер беспроводной PR100

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Код

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Цена деления

Диапазон

ТоТоТ чность

Питание

Габаритные размеры

Масса

Датчик

Зарядное устройство

Программное обеспечение

Динамометр цифровой

ДИНАМОМЕТР ЦИФРОВОЙСЕРИЯDF
CertificateСертификат Аккумулятор
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ВИДЕО

DF1000E

Для измерения на сжатие 

и растяжение

Автоматическая настройка 

направления отображения 

Защита от перегрузки

Режим отображения максимального 

и текущего значений

Единицы измерения: Н, грамм-сила, 

килограмм-сила, унция-сила, 

фунт-сила

Память: 1000 измерений

Автоматическое отключение

1шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

6 шт. т. т ( плоская, призматическая, заостренная, точечная, на растяжение, удуду линительный стержень)

± 0.3 % x FS, где где г FS -диапазон измерений (Full Scale, полная шкала)  

Перезаряжаемая аккумулятуляту орная батарея

150x72x33 мм

450 г

10 Н

0.01 Н

DF10E

50 Н

0.01 Н

DF50E

500 Н

0.1 Н

DF500EDF100E

100 Н

0.1 Н

1000 Н

1 Н

DF1000E

PR100

FS1000

Код

Диапазон

Цена деления

ТоТоТ чность

Питание

Габаритные размеры

Зарядное устройств

Масса

о

Программное обеспечение

Динамометр цифровой

Насадки для измерений на сжатие/растяжение

Принтер беспроводной

Стойка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стойк
опционально

насадка плоская насадка
заостренная

насадка
точечная

насадка 
призматическая

насадка 
для испытания
на растяжение

удлинитудлиниту ельный
стержень

ойка (код: FS1000, 
)опционально

CertificateСертификат Аккумулятор

Принтер PR100 ( )опционально

ДИНАМОМЕТР ЦИФРОВОЙСЕРИЯDFXXE
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КУЛАУЛАУ ЧКОВЫЙЛАЧКОВЫЙЛА ЗАЖИМ (код: DF-CG1)

5
0

40

0~6

M6

15

НАСАДКИ ДЛЯ ДИНАМОМЕТРАНАСАДКИ ДЛЯ ДИНАМОМЕТРАСЕРИЯ DF

ПЛОСКИЙ ЗАЖИМ (код: DF-FC1)

00~4

1
4

M6

4
2

16

M6

M6

3
8

24

Ед. изм.: мм

M
1

0

21

M6

M6

5
5

30

3 1.5 2 2.5

4.5 6 5 3.54 6

4
8

53

0
~

6

14
20

КУЛАУЛАУ ЧКОВЫЙЛАЧКОВЫЙЛА ЗАЖИМ (код: DF-CG2)

M6

4
2

440
56

20

40

0~22.5

Ø
20

ПЕРЕХОДНИК РЕЗЬБОВОЙ С ФИКСАТАТА ОРОМ (код: DF-TA)DF-TA)DF-T

КЛИНОВОЙ ЗАЖИМ(код: DF-WT1)

ЗАЖИМ ДЛЯ КЛЕММ (код: DF-TWG1)

ЗАЖИМ ДЛЯ ПРОВОЛОКИ (код: DF-WG1)ПЛОСКИЙ ЗАЖИМ (код: DF-FC2)

5
1

30

M6

0~5

1
4

Для испытаний 

на растяжение и сжатие

Режим отображения 

максимального и текущего значений

Стойка FS1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

NK-20

20 

2

0.1

30 

3

0.2

50 

5

0.25

100

10

0.5

200 

20

1

300 

30

2

500 

50

2.5

± 2 % x FS, где где г FS -диапазон измерений (Full Scale, полная шкала)  

NK-30 NK-50 NK-200 NK-300NK-100 NK-500Код

Диапазон (Н)

Дипазон (кг)

Цена деления (Н)

ТоТоТ чность

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Динамометр

Насадки 
на сжатие
Насадка 
на растяжение
Удлинительный Удлинительный У
стержень

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

1шт.шт.шт

1шт.шт.шт

1шт.шт.шт

4шт.шт.шт (плоская, призматическая, 
заостреннаязаостренная, точечная))

ДИНАМОМЕТРСЕРИЯ NK

NK-500

CertificateСертификат

насадка плоская насадка
заостренная

насадка 
призматическая

насадка
точечная

насадка 
для испытания
на растяжение

удлинитудлиниту ельный
стержень

Стойка (код: FS1000, 
опционально)
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Для измерения силы сжатия или растяжения 

динамометром серии DF 

Выполнение испытаний в автоматическом режиме

по программе

3 режима работы: цикл смещения; цикл нагрузки; цикл,

определяемый пользователем

Сигнализация: по положению, усилию, блокировке 

двигателя

СТЕНД ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОТОРИЗОВАННЫЙСТЕНД ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОТОРИЗОВАННЫЙDFS500H

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 шт.шт.шт

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Стенд испытательный

Кабель питания 1 шт.шт.шт

Рабочаятемпература

Питание

Скорость пере

Габаритныеразмеры

Масса

мещения

Макс. длина хода

Единица скорости

ТоТоТ чность скорости

Единица смещения

ТоТоТ чность смещения

Вывод данных

Макс. усилие

USB-кабель + ПО 1 набор

1 мм/мин

2 %

0.01 мм

USB, RS232  

650 Н

220 мм

±0.3 мм

Переменный ток, 100 ~240 В

671×120×278 мм

13 кг

10 ~ 40 °C

30-720 мм/мин (регулиррегулиррегу уемая)

Для измерения силы сжатия или растяжения 

динамометром серии DF 

Выполнение испытаний в автоматическом режиме

по программе

3 режима работы: цикл смещения; цикл нагрузки; цикл,

определяемый пользователем

Сигнализация: по положению, усилию, блокировке 

двигателя

СТЕНД ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОТОРИЗОВАННЫЙСТЕНД ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОТОРИЗОВАННЫЙDFS500

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 шт.шт.шт

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Стенд испытательный

Кабель питания 1 шт.шт.шт

Рабочаятемпература

Питание

Скорость пере

Габаритныеразмеры

Масса

мещения

Макс. длина хода

Единица скорости

ТоТоТ чность скорости

Единица смещения

ТоТоТ чность смещения

Вывод данных

Макс. усилие

USB-кабель + ПО 1 набор

1 мм/мин

2 %

0.01 мм

USB, RS232  

650 Н

220 мм

±0.3 мм

Переменный ток, 100 ~ 240 В

340×180×630 мм

15 кг

10 ~ 40 °C

30-720 мм/мин (регулиррегулиррегу уемая)
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5 -100 % от макс. усилия

300x235x600 мм

0.002 Н

DST20

0.01 Н

DST30

0.01 Н

DST50

0.02 Н

DST100 DST200

0.05 Н 0.1 Н

DST300

0.001 Н

DST10

± 1 % x FS, где где г FS -диапазон измерений (Full Scale, полная шкала)  

1 шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

4 шт.шт.шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Код

Цена деления

Макс. усилие

ТоТоТ чность

Питание

Кабель питания

Стенд для испытания пружин цифровой

Для проверки упругости пружин

Режим отображения максимального 

и текущего значений

Единицы измерения:  Н, килограмм-сила, 

фунт-сила

Автоматическое отключение

УстУстУ ановка нижнего и верхнего пределов 

с оценкой

Цифровая шкала, цена деления: 0,01 мм

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПРУЖИН ЦИФРОВОЙСТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПРУЖИН ЦИФРОВОЙСЕРИЯ DST

20 Н 30 Н 50 Н 100 Н 200 Н 300 Н10 Н 500 Н

0.1 Н

DST500

Диапазон испытаний

220 В / 110 В

Вывод данных RS232

Диапазон цифровой шкалы

Диаметр диска

65 мм 95 мм

Ø30 мм Ø49 мм

300x235x620 мм

DST50

Макс. длина пружины (в свободном состоянии) 65 мм 95 мм

13.2 кг 13.2 кг 17.3 кг 19.1 кг 19.1 кг 19.1 кг13.2 кг 20.8 кг

Винты для опор

Габаритные размеры

Масса
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Для испытания различных 

материалов на растяжение и разрыв

Программное обеспечение для анализа испытаний 

Единицы измерения: Н, кН, кгс, фунт-сила, МПа, 

фунт-сила/дюйм², кгс/мм²

Цена деления

Управление перемещением

Питание

Габаритные размеры

Ко

Масса

д

750×500×1850 мм

Скорость испытания

260 кг

одна колонна

Серводвигатель

±0.3 %

Макс. длина хода

Макс. нагрузка 50 кг

ТоТоТ чность 0.5 %

Ширина

ТоТоТ чность скорости

UTT50

180 мм

0.1-500 мм/мин

Переменный ток, 100 ~ 240 В

100 кг

0.5%

UTT100

200 кг

0.5 %

UTT200

600 мм

500 кг

0.5 %

UTT500

1000 кг

0.5 %

UTT1000

2000 кг

0.5%

UTT2000

1/1000000xFS, где где г FS - макс. нагрузка

10000 кг

0.5 %

UTT10000

20000 кг

0.5 %

UTT20000

1/500000xFS, где где г FS - макс. нагрузка

450 мм

800 мм

500×420×1250 мм

50 кг

1100×760×2100 мм

750 кг

UTT100 UTT1000

Программное обеспечение

Машина испытательная

ПК

USB-ключ

Крепеж

1 шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

Тип две колонны

1набор

МАШИНА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ РРАЗРЫВНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРРОННАЯСЕРИЯ UTT

397

FORCE



L

CertificateСертификат

398

TORQUE 

Удобная Удобная У установка значения крутящего 

момента 

ТоТоТ чность:   4 %

Соответствует стандартам ISO6789,

ASMEB107.14

TWM25TWM25

ХАРАКТЕРИСТИКИ

5 ~ 25 Нм 40 ~ 200 Нм

Код

Диапазон

Размер квадрата

Длина (L)

Масса

TWM25 TWM200

3/8" 1/2"

275 мм

420 г

505 мм

1.3 кг

70 ~ 340 Нм

TWM340

1/2"

695 мм

1.9 кг

20 ~ 100 Нм

TWM100

3/8"

380 мм

580 г

10 ~ 50 Нм

TWM50

3/8"

275 мм

420 г

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙКЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙСЕРИЯTWM

CertificateСертификат

Код

Диапазон, Нм

Размер квадрата

Длина

СЕРИЯ TWM-

Масса

B КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙКЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙКЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ

Эконом-вариант

Удобная Удобная У установка значения крутящего 

момента 

ТоТоТ чность:   4 %(по часовой стрелке)

Соответствует стандартам ISO6789,

ASMEB107.14

TWM25B

200 ~ 1000

TWM1000B

1200 мм

5.6 кг

160 ~ 800

TWM800B

3/4"

1200 мм

5.6кг

3/4"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

5 ~ 25 12 ~ 60 42 ~ 21022 ~ 110 66 ~ 330

Код

Диапазон, Нм

Размер квадрата

Длина

Масса

TWM25B TWM60B TWM330BTWM110B TWM210B

1/4" 3/8" 1/2"1/2"3/8"

250 мм

350 г

415 мм

920 г

565 мм

1.34 кг

490 мм

1.26 кг

460 мм

1.06 кг

22 ~ 110

TWM110C

1/2"

470 мм

1.17 кг

12 ~ 60

TWM60D

1/2"

425 мм

980 г

110 ~ 550

TWM550B

3/4"

900 мм

4.3 кг

300 ~ 1500

TWM1500B

1260 мм

9.2 кг

1"

400 ~ 2000

TWM2000B

1260 мм

9.2 кг

1"

600 ~ 3000

TWM3000B

1260 мм

10.5 кг

1"



CertificateСертификат

ТоТоТ чность:   4 % (по часовой стрелке)

STWM25

ХАРАКТЕРИСТИКИ

5 ~ 25 Нм

Код

Код ключа

Диапазон

Размер квадрата

STWM25

1/4"

Шестигранные: H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8

Шлицевые (TorxTorxT ): T10-T15-T20-T25-T27-T30

УдлинитУдлинитУ ель: 100 мм

42 ~ 210 Нм

STWM210

½"

22 ~ 110 Нм

STWM110

½"

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ С НАБОРОМ ГОЛОВОККЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ С НАБОРОМ ГОЛОВОКСЕРИЯ STWM

STWM110

Велосипедная индустрия Автомобильная омобильная омобильная индустрияОсновное применение

Размеры головок

250 мм

790 г

490 мм

2300 г

460 мм

2200 г

Длина ключа

Шестигранные: 17-19-21-22-23 мм

УдлинитУдлинитУ ель: 125

Масса

мм

TWM25B TWM110C TWM210B

399

TORQUE 

ВИДЕО

Работа по часовой стрелке и против 

Единицы измерения: Нм, кг×см

дюймов×фунт, унт, унт футов×фунт

Режим отображения максимального 

и текущего значений

Автоматическое отключение

Калибровочный сертификат

ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.4 ~ 12

0.01 Нм

4 ~ 20

0.01 Нм

27 ~ 135

0.1 Нм

6 ~ 30

0.1 Нм

40 ~ 200 68 ~ 340

1 Нм 1 Нм

Код

Диапазон, Нм

Цена деления

  

Размер квадрата

Длина (L)

Масса

Питание

±3 % ±3 % ±2 % ±2 %±2 %±2 %

TW12 TW200 TW340TW30 TW135

±4 % ±4 % ±3 % ±3 %±3 %±3 %

1/4" 1/4" 1/2" 1/2"3/8"1/4"

390 мм

900 г

390 мм

900 г

530 мм 650 мм

1400 г 1800 г

415 мм

950 г

390 мм

900 г

Батареи: 2xAA

110 ~ 550

1 Нм

±2.5 %

TW550

±3.5 %

3/4"

950 мм

3400 г

170 ~ 850

1 Нм

±2.5%

TW850

±3.5 %

3/4"

1220 мм

4400 г

По 
часовой стрелке

Против
часовой 

Про
ой 

Про
стрелки

ТоТоТ чность

300 ~ 1500

1 Нм

±2.5 %

TW1500

±3.5 %

1"

1800 мм

13 кг

400 ~ 2000

1 Нм

±2.5 %

TW2000

±3.5 %

1"

1800 мм

14 кг

TW20

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙКЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙСЕРИЯ TW
CertificateСертификат AA

TW200

L

Ед. изм.: мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

0.7~3.5Нм
6~30

(фунт-сил)×дюйм

1.8~9 Нм
15~75

(фунт-сил)×дюйм

3.6~18 Нм
30~150

(фунт-сил)×дюйм

28~140 Нм
20~100

(фунт-сил)×фут 

7~35Нм
60~300

(фунт-сил)×дюйм

48~240 Нм
35~175

(фунт-сил)×фут

70~350 Нм
50~250

(фунт-сил)×фут

14~70 Нм
120~600

(фунт-сил)×дюйм

Код

Диапазон

TWD3 TWD9 TWD70 TWD350TWD18 TWD140TWD35 TWD240

±3 % ±3 % ±3 % ±3 %±3% ±3 %±3 % ±3 %

0.05Нм

0.5

(фунт-силы)×дюйм

0.1Нм

1

(фунт-сила)×дюйм

0.2Нм

2

(фунт-силы)×дюйм

2 Нм

1

(фунт-сила)×фут 

0.5 Нм

5

(фунт-сил)×дюйм

3 Нм

2.5

(фунт-силы)×фут 

2.5Нм

2.5

(фунт-силы)×фут 

1 Нм

10

(фунт-сил)×дюйм

254 мм

1/4"

480 г

254 мм

1/4"

480 г

254 мм 546 мм 546 мм 546 мм254 мм 378 мм

3/8" 1/2"3/8" 1/2" 1/2"3/8"

480 г 1300 г 1300 г 1300 г480 г 820 г

ТоТоТ чность

Цена деления

Размер квадрата

Длина

Масса

TWD70

Работа по часовой стрелке и против 

Соответствует стандартамDIN ISO 6789,6789,

ASME B107.300

CertificateСертификат

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ С КРУГОВОЙ ШКАЛОЙКЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ С КРУГОВОЙ ШКАЛОЙСЕРИЯ TWD

CertificateСертификат

Удобная Удобная У установка значения крутящего 

момента 

Соответствует стандартам ISO6789, 

ASMEB107.300

Конструкция из металла

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TWF150

40 ~ 200
(ф(фунт-сил)унт-сил)×дюйм

30 ~ 150
(фунт-сил)×фут

TWF150

1/4" 1/2"

11''

1,5 фунта

20''

2.6фунта

50 ~ 250
(ф(фунт-сил)унт-сил)×ффутут

TWF250

1/2"

26.7''

2.9 фунта

20 ~ 100
(ф(фунт-сил)унт-сил)×ффутут

TWF100

3/8"

16.7''

2.3 фунта

50 ~ 250
(ф(фунт-сил)унт-сил)×дюйм

TWI250

3/8"

12.4''

1.8фунта

100 ~ 600
(ф(фунт-сил)унт-сил)×ффутут

TWF600

3/4"

41.5''

13 фунтов

1 (фунт-сила)×дюйм 1(фунт-сила)×дюйм 0.5 (фунт-силы)×фут 0.5 (фунт-силы)×фут 1 (фунт-сила)×фут 2.5 (фунт-силы)×фут

±3 % ±3 % ±3% ±3 % ±3 % ±4%

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙКЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙКЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙСЕРИЯ TWI/TWF

Код

Диапазон

Цена деления

ТоТоТ чность

Размер квадрата

Длина

TWI

Масса

200

400

TORQUE 



Работа по часовой стрелке

При достижении заданного момента 

затяжки срабатывает трещотка

TQM60

0.12 ~ 0.6 Нм

±6 %

1/4"

161 мм

300 г

Код

Диапазон

ТоТоТ чность работы по часовой стрелке

Цена деления

Размер биты

Длина (L)

Масса

TQM120

0.24 ~ 1.2 Нм

1/4"

161 мм

300 г

±6 %

TQM300

0.6 ~ 3 Нм

1/4"

186 мм

±6 %

400 г

TQM600

1.2 ~ 6 Нм

1/4"

186 мм

±6 %

400 г

0.01 Нм 0.02 Нм 0.05 Нм 0.1Нм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТВЕРТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯОТВЕРТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯСЕРИЯ TQM

TQM300

СЕРИЯ TWS КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ С ОКНОМ ИНДИКАЦИИКЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ С ОКНОМ ИНДИКАЦИИКЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ С ОКНОМ ИНДИКАЦИИ

ТоТоТ чность: ±4 %
(по часовой стрелке)
Соответствует стандарту
ISO6789
Единицы измерения: Нм,
(фунт-силы)×фут

TWS60

ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.4~12

4~20

4~20

6~30

12~60

12~60

20~100

40~200

300 мм

300 мм

300 мм

315 мм

400 мм

415 мм

470 мм

495 мм

Код
Диапазон,

Нм

0.58

Масса

кг

0.58 кг

0.60 кг

0.68 кг

0.86 кг

0.90 кг

1.12 кг

1.18 кг

ДлинаРазмер
квадрата

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

3/8"

1/2"

1/2"

1/2"

TWS12

TWS20

TWS20B

TWS30

TWS60

TWS60B

TWS100B

TWS200

66~330

80~400

80~400

110~550

200~1000

300~1500

400~2000

600~3000

555 мм

725 мм

825 мм

825 мм

1115 мм

1250 мм

1250 мм

1250 мм

Код
Диапазон,

Нм

1.28

Масса

кг

1.90 кг

3.05 кг

3.93 кг

5.28 кг

8.20 кг

8.20 кг

9.50 кг

ДлинаРазмер
квадрата

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

1"

1"

1"

TWS330

TWS400

TWS400B

TWS550

TWS1000

TWS1500

TWS2000

TWS3000

401

TORQUE 

CertificateСертификат



ТоТоТ чность: ±5 %

МУЛЬТИПЛИКАТОР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТАМУЛЬТИПЛИКАТОР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТАСЕРИЯ TWQ

A

H

H
1

D

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1000 Нм

Код

Макс. нагрузка

Коэффициент усиления

Входной квадрат

Выходной квадрат

Для болтов с наружным
шестигранником

Для болтов с внутренним
шестигранником

Размеры (AxHxDxH1)

TWQ-

Масса

1000

1"

1:4.5

½"

M20-30

S30-46

82x98.5x97x122.4

2.1 кг

1"

1:12

½"

82x120x105x147

TWQ-2000

2000 Нм

3.15 кг

M22-35

S32-55

1"

1:15

½"

TWQ-3500

3500 Нм

4.9 кг

M30-45

S46-70

98x131x120x163

1 ½"

1:20

½"

TWQ-7500

7500 Нм

10.6 кг

M42-60

S65-90

127x173x146x215

1 ½"

1:18.5

½"

TWQ-5500

5500 Нм

8.1 кг

M38-52

S55-80

115x163.5x137x199

1 ½"

1:26.5

½"

TWQ-10000

10000 Нм

14 кг

M52-72

S80-105

141x170x164x238

Ед. изм.: мм

Применение

ключ 
динамометрический

TWQTWQ-5500

Для проверки момента открытия и затяжки 

крышек бутылок 

Режимы отображения максимального, 

текущего и предустановленного значений

Единицы измерения: Нм, Н×см, кгс×см, 

(фунт-силы)×см, (фунт-силы)×дюйм  

Память: 1000 измерений

Автоматическое отключение

Программное обеспечение, отображает 

график крутящего момента

TTM10TTM10

Ед. изм.: мм

TTM2

0.1-2 Нм

±0.5 % 

2.5 кг

0.0002 Нм

TTM10

0.5-10 Нм

0.001 Нм

Перезаряжаемая аккумулятуляту орная батарея

TTM20

1-20 Нм

0.002 Нм

TTM5

0.25-5 Нм

0.0005 Нм

USB иRS232

PR100

1 шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

1 шт.шт.штØ19.5-190 мм

Принтер беспроводной

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Зарядное устройство

Кабель + ПО

Торк-теТорк-теТ стер

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
В КОМПЛЕКТЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код

Диапазон

ТоТоТ чность

Цена деления

Размер исследуемого образца

Вывод данных

Питание

Масса

ТОРК-ТЕСТЕР ЦИФРОВОЙСЕРИЯ TTM

ВИДЕО

АккумуляторВывод
данных

CertificateСертификат

402

TORQUE 



ВИДЕО

Регулирегулирегу уемый цанговый зажим
Режимы отображения максимального, 
текущего и предустановленного значений
Единицы измерения: Нм, Н×см, кгс×см, 
(фунт-силы)×см, (фунт-силы)×дюйм
Память: 1000 измерений
Автоматическое отключение
Программное обеспечение, отображает 
график крутящего момента

TTS5

Код

Диапазон

Зажим

Цена деления

ТоТоТ чность

Память

Вывод данных

Питание

Масса

ХАРАКТЕРИСТИКИ

0.0001 Нм 0.0005 Нм 0.001 Нм

TTS10

0.5-10 Нм

TTS5TTS1

0.25-5 Нм0.05-1 Нм

1000 измерений

±0.3% 

0.7 кг

Ø10 мм Ø10мм Ø13 мм

Перезаряжаемая аккумулятуляту орная батарея

USB иRS232

Принтер 
бе
Принтер 
бе
Принтер 

спроводной PR100

Измеритель 
крутящего момента 1 шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

Зарядное устройство

Кабель + ПО

Ключ для патрона 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

TTS1

TTS10

L D1 D2

Ø43 Ø46TTS5

156 мм

156 мм

Ø43 Ø40

178 мм Ø53 Ø46

Код

D2

D1

L

8
8

4
8

Ед. изм.: мм

АккумуляторCert fi icateСертификат

ИЗМЕРИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ЦИФРОВОЙИЗМЕРИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ЦИФРОВОЙСЕРИЯ TTS

Для калибровки динамометрических 

ключей с помощью измерителя 

крутящего момента серии TTB 

Ед. изм.: мм

L1

L2

TTB-ST1

TTB-ST1

150-600 мм

200 мм

TTB-ST2

150-1000 мм

1000 Н

1270 мм770 мм

12 кг 16 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код

Длина рычага (L1)

Макс. длина хода

Макс. усилие

Длина (L2)

Масса

TTB-ST4

150-1500 мм

1800 мм

30 кг

2000 Н

СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙСТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙСТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙTTB-ST1/ST2/ST4

403

TORQUE (Измеритель крутящего момента 
в комплект не входит)



ВИДЕО

Для калибровки динамометрических

ключей и отверток

Режимы отображения максимального,

текущего и предустановленного значений

Единицы измерения: Нм, Н×см, кгс×см, 

(фунт-силы)×см, (фунт-силы)×дюйм

Память: 1000 измерений

Автоматическое отключение

Программное обеспечение, отображает 

график крутящего момента

3
5

4
7

11
88

00

119977

105

Ø8.5

Ø8.5

TTB10
Ø440

Ед. изм.: мм

TTB500

TTB5

0.25-5 Нм

±0.3% 

1.5 кг

0.0005 Нм

TTB50

2.5-50 Нм

0.005 Нм

Перезаряжаемая аккумулятуляту орная батарея

TTB100

5-100 Нм

0.01 Нм

TTB10

0.5-10 Нм

0.001 Нм

USB иRS232

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код

Диапазон

ТоТоТ чность

Цена деления

Размер квадрата

Вывод данных

Питание

Масса

TTB500

25-500 Нм

0.05 Нм

3/4"

Зарядное устройство

Кабель + ПО

Измеритель крутящего момента цифровой

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Преобразователь крутящего момента (не входит в комплект TTB500)

1шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

1 шт.шт.шт

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 
ЦИФРОВОЙ ТЕСТЕР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

СЕРИЯ TTB
Вывод
данных

CertificateСертификат Аккумулятор

Стенд ( )опционально

Принтер беспроводной

Стенд (длина рычага:150-600 мм)

Стенд (длина рычага:150-1000 мм)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

PR100

Стенд (длина рычага:150-1500 мм)

TTB-ST1

TTB-ST2

TTB-ST4
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для проверки и калибровки 

динамометрических ключей

Два датчика крутящего момента 

с выводом данных на один 

сенсорный ЖК-дисплей

СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙСТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙСТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙСТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙСЕРИЯ TWT

0.3 %

3/4", ½", 3/8"

Диапазон

Цена
деления

1 наборСтенд

ТоТоТ чность

Размеры переходников

Код

1-20 Нм

Макс. длина ключа 830 мм

Зарядное устройство 1 шт.шт.штВывод данных USB

780×688×433 мм

45 кг

1000 групп данных

Переходник приводной 2 шт.шт.шт

TWT200 TWT500

2.5-50 НмДатчик1

Датчик2 10-200 Нм 25-500 Нм

0.002 Нм

0.02 Нм

0.005 Нм

0.05 Нм

½", 3/8", 1/4"   

USB-кабель + ПО 1 набор

Датчик1

Датчик2

Память

Габаритные размеры

Масса

TWT200

3/4", ½", 3/8"

1-20 Нм

TWT200M TWT500M

2.5-50 Нм

10-200 Нм 25-500 Нм

0.002 Нм

0.02 Нм

0.005 Нм

0.05 Нм

½", 3/8", 1/4"   

TWT1000M

10-100 Нм

100-1000 Нм

0.01 Нм

0.1 Нм

1", 3/4", ½", 3/8"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для проверки и калибровки 

динамометрических ключей

Нагрузка: моторизованная

Два датчика крутящего момента 

с выводом данных на один 

сенсорный ЖК-дисплей

СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ 
МОТОРИЗОВАННЫЙМОТОРИЗОВАННЫЙСЕРИЯ TWT

0.3 %

Диапазон

Цена
деления

1 наборСтенд

ТоТоТ чность

Размеры переходников

Код

Макс. длина ключа 830 мм

1 наборВывод данных USB

780×635×443 мм

55 кг

1000 групп данных

Переходник приводной

1 набор

Датчик1

Датчик2

Кабель питания 1 шт.шт.шт

Датчик1

Датчик2

Память

Габаритные размеры

Масса

TWT200MTWT200M

USB-кабель + ПО
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Карманный размер, удобно удобно у носить

Возможность измерения размеров

Подсветка

Автоматическое отключение

Отображение температуры

Ленточная линейка 1 м
Защитный крепеж

Подвижная ручка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

0.01 кг

0.05 кг (вес ≤50 кг), 0.2 кг (вес > 50 кг)

Килограммы(kg),фунты(lb), джины(JIN), унции(oz)

Батареи: 2xAAA

Цена деления

ТоТоТ чность

Диапазон 0-75 кг

Единицы измерения

Питание

   

   

Габаритные размеры 70x135x30

Масса

мм

185 г

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Весы портативные

Батарея AAA

1 шт.шт.шт

2 шт.шт.шт

ВЕСЫ ПОРТАТИВНЫЕPS075
AAA

ЖК-дисплей с подсветкой

Автоматическое обнулениеобнулениеобну

Автоматическое отключение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 кг

1 г

Граммы(g), караты(ct), унции(oz), таэли(tl), пеннивейты(dwt), граны(gn)

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕWSC3000G

0.5 г

0.1 г

Адаптер переменного/постоянного тока на 9 В илибатареи типа AA(6 шт.)шт.)шт

15x15 см

23x15x4 см

0-60 г

Макс. нагрузка

Мин. нагрузка

Цена деления

Поверочный интервал

Единицы измерения

Диапазон автоматического обнуления

Питание

Размер весовой платформы

Габаритные размеры

AA

WEIGHT 
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Высокая точность, для измерения веса 

золотых и ювелирных изделий

ЖК-дисплей с подсветкой

Сигнализация перегрузки и предельных 

значений

Вывод данных через интерфейс RS232

Автоматическое отключение

ВЕСЫ ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕВЕСЫ ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕСЕРИЯ WSJ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГрГрГ аммы(g), караты(ct), фунты(lb), унции(oz), драхмы(dr), граны(gn), тройские унции(ozt), пеннивейты(dwt)

Перезаряжаемая аккумулятуляту орная батарея

100 г

WSJ100G

0.01 г

0.005 г

0.001 г

1000 г

WSJ1000G

0.1 г

0.01 г

2000 г

WSJ2000G

0.1 г

0.01 г

32x21x31 см

Код

Макс. нагрузка

Мин. нагрузка

Цена деления

Поверочный интервал

Единицы измерения

Питание

Размер весовой платформы

Габаритные размеры

WSJ2000G

600 г

WSJ600G

0.1 г

0.05 г

0.01 г

300 г

WSJ300G

0.01 г

0.005 г

0.001 г

200 г

WSJ200G

0.01 г

0.005 г

0.001 г

0.05 г 0.05 г

Ø8см Ø14см

Аккумулятор

ЖК-дисплей с подсветкой

Сигнализация перегрузки 

и предельных значений

Вывод данных через интерфейс RS232

Автоматическое отключение

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕСЕРИЯ WS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

6 кг

WS06K

1 г

Килограммы(kg), граммы(g), фунты(lb)

Адаптер переменного/постоянного тока на 9 В

30 кг

WS30K

10 г

15 кг

WS15K

5 г

1 г 5 г 10 г

0.1 г 0.5 г 1 г

32x23 см

32x36x11 см

Код

Макс. нагрузка

Мин. нагрузка

Цена деления

Поверочный интервал

Единицы измерения

Питание

Размеры весовой платформы

Габаритные размеры

WS15KWS15K
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ГИРИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

ГИРИСЕРИИ  WT/WTS

M1(304 )Вес

Код Класс точности и материал (обычная/нержавеющая сталь)

F2(304) F1(304) F1(антимагнитные) E2(антимагнитные)

1 кг
100 г

100 мг

1 мг

2 мг

5 мг

10 мг

20 мг

50 мг

100 мг

200 мг

500 мг

1 г

2 г

5 г

10 г

20 г

50 г

100 г

200 г

500 г

1 кг

2 кг

5 кг

10 кг

20 кг

WT-M001M1

WT-M002M1

WT-M005M1

WT-M010M1

WT-M020M1

WT-M050M1

WT-M100M1

WT-M200M1

WT-M500M1

WT-001M1

WT-002M1

WT-005M1

WT-010M1

WT-020M1

WT-050M1

WT-100M1

WT-200M1

WT-500M1

WT-1000M1

WT-2000M1

WT-5000M1

WT-10000M1

WT-20000M1

WT-M001F2

WT-M002F2

WT-M005F2

WT-M010F2

WT-M020F2

WT-M050F2

WT-M100F2

WT-M200F2

WT-M500F2

WT-001F2

WT-002F2

WT-005F2

WT-010F2

WT-020F2

WT-050F2

WT-100F2

WT-200F2

WT-500F2

WT-1000F2

WT-2000F2

WT-5000F2

WT-10000F2

WT-20000F2

WT-M001F1

WT-M002F1

WT-M005F1

WT-M010F1

WT-M020F1

WT-M050F1

WT-M100F1

WT-M200F1

WT-M500F1

WT-001F1

WT-002F1

WT-005F1

WT-010F1

WT-020F1

WT-050F1

WT-100F1

WT-200F1

WT-500F1

WT-1000F1

WT-2000F1

WT-5000F1

WT-10000F1

WT-20000F1

WT-M001F1B

WT-M002F1B

WT-M005F1B

WT-M010F1B

WT-M020F1B

WT-M050F1B

WT-M100F1B

WT-M200F1B

WT-M500F1B

WT-001F1B

WT-002F1B

WT-005F1B

WT-010F1B

WT-020F1B

WT-050F1B

WT-100F1B

WT-200F1B

WT-500F1B

WT-1000F1B

WT-2000F1B

WT-5000F1B

WT-10000F1B

WT-20000F1B

WT-M001E2

WT-M002E2

WT-M005E2

WT-M010E2

WT-M020E2

WT-M050E2

WT-M100E2

WT-M200E2

WT-M500E2

WT-001E2

WT-002E2

WT-005E2

WT-010E2

WT-020E2

WT-050E2

WT-100E2

WT-200E2

WT-500E2

WT-1000E2

WT-2000E2

WT-5000E2

WT-10000E2

WT-20000E2

Форма

пластина

цилиндр

1г

2г

5г

10 г

20 г

50 г

100 г

200 г

500 г

1 кг

2 кг

5 кг

10 кг

20 кг

1мг

2мг

5мг

10 мг

20 мг

50 мг

100 мг

200 мг

500 мг

1 мг

1.2 мг

1.6 мг

2 мг

2.5 мг

3 мг

5 мг

10 мг

25 мг

50 мг

100 мг

250 мг

500 мг

1000 мг

0.2 мг

0.2 мг

0.2 мг

0.25 мг

0.3 мг

0.4 мг

0.5 мг

0.6 мг

0.8 мг

0.06 мг

0.06 мг

0.06 мг

Вес M1 F2 F1 E2

0.3 мг

0.4 мг

0.5 мг

0.6 мг

0.8 мг

1 мг

1.6 мг

3 мг

8 мг

16 мг

300 мг

0.08 мг

0.1 мг

0.12 мг

0.16 мг

0.2 мг

0.25 мг

160 мг

80 мг

30 мг

0.02 мг

0.02 мг

0.02 мг

0.1 мг

0.12 мг

0.16 мг

0.2 мг

0.25 мг

0.3 мг

0.5 мг

1 мг

2.5 мг

5 мг

100 мг

0.025 мг

0.03 мг

0.04 мг

0.05 мг

0.06 мг

0.08 мг

50 мг

25 мг

10 мг

0.006 мг

0.006 мг

0.006 мг

0.03 мг

0.04 мг

0.05 мг

0.06 мг

0.08 мг

0.1мг

0.16 мг

0.3мг

0.8мг

1.6мг

30 мг

0.008 мг

0.01 мг

0.02 мг

16 мг

8мг

3мг

0.012 мг

0.016 мг

0.025 мг

ДОПУСКИ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССОМ ТОЧНОСТИ

Цена деления взвешивающего устройства

0.001 мг

0.01 г / 0.1 г

1 мг

0.1 мг

0.01 мг

Выбор класса точности

E1

M1

F2

E2 или F1

E2

ВЫБОР КЛАССА ТОЧНОСТИ

НАБОРЫ ГИРЬ

M1(304 )Вес

Код Grade and stainless steel type 

F2(304) F1(304) F1(антимагнитные) E2(антимагнитные)

1 мг - 200 г

1 мг - 500 г

WTS-200M1

WTS-500M1

WTS-200F1

WTS-500F1

WTS-200F1B

WTS-500F1B

WTS-200E2

WTS-500E2

Класс точности и материал (обычная/нержавеющая сталь)

WTS-200F2

WTS-500F2

Количество

23 шт.шт.шт

24 шт.шт.шт

В каждом наборе по две штуки гирь 2 мг/20 мг/200 мг/2 г/20 г/200 г и по одной штуке гирь каждого другого размера 

CertificateСертификат

WEIGHT 

408
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